BUFFALO 

インターネツトに接続てきないときは 


本紙では、 「AnnexC」 の回線でインターネットに接続できないときの対策を説明しています。お使いの回線が 「AnnexC」 な 
のか分からないときは、ユーザーズマニュアル P26 の表を参照してください。 

「 Yahoo ! BB 」 などの 「 AnnexA 」 の回線をお使いの方は、本紙の手順を行う必要ありません。 ユーザーズマ 
ニュアルの「第4章困ったときは」を参照してください。 


本製品の 「 ACCESS ランプ J を確認します 

セットアップを行ってもインターネットに接続できない場合は、 ACCESS ランプを確認します。 

ACCESS ランプが点灯するまで4分程度かかることがあります。点滅や消灯しているときは、4分以上経つ 
てから再度確認してください。 


ACCESS ランプ 


消釘している 

配線に問題があります。 

LTfeAB ユーザー ズマニュアルの 

「第2章 ADSL 回線に接続す 
る」を参照してください。 



点釘している 

接続に時間がかかっていた可能性が 
あります。再度インターネットに接 
続してください。 


点滅している 

本製品のドライバがお使いの回線に 
適していない可能性があります。 

PE3B 「設定を変更します」に進み 
ます。 


■ 



|ユーザー ズ マニュアル ■ 
|の P 39 「リンク状態ラン ■ 
|プが点灯しない」を参照 
■ してください。 



インタ_ネットに 
接続できない 


ユーザーズ マニ ュアルの P 39 「 ■ 
インターネットに接続できない」 
を参照してください。 


PYOO - 28013 - DM 11-02 


「BUFFALO I GM - 
U 8000 AC ADSL Modem 
AnnexC ( xxx ) 」と表示 
されていることを確 
認します。 


x や!がついていたり、表示されなかったり 、 「BUFFALO IGM - 
118000 AC ADSL Modem AnnexA ( xxx ) 」と表示されるときは、モ 
デムが正常に動作していません。以下の手順でドライバの再 
インストールを行ってください。 

① 裏面の「ドライバを変更します」に記載の手順1〜6を行しヽ 
ドライバを削除します。 

② 「ドライバ CD Verl . 11 」（青色の CD ) を使って再度インス 
卜 ー ル （ユー ザ ー ズ マニュアル P 25) します。 

4 確認した後は、 [0 K ] をクリックして、画面を閉じてください。 


以上で、接続方式の確認は完了です。右に記載の「■ ADSL 符号化方式の設 
定を変更します」に進んでください。 


1デスクトップ画面の[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロ 
パティ]をクリックします。 

WindowsXP をお使いの方は、[スタート]—[マイコンピュータ]を右 
クリックして、[プロパティ]をクリックします。 

2 [デバイスマネージャ]タブをクリックします。 

WindowsXP/ 2000をお使いの方は、「ハードウエア」タブをクリックし 
て、[デバイスマネージャ]をクリックします。 

全般デパィスマネージ v |ハ-ドゥ:[アブ□ファィル丨パフォ-マンス丨 


設定を变更します 

「接続方式」を確認し、 「ADSL 符号化方式」の設定を変更します。 

■ 接続方式を確認します 


■ ADSL 符号化方式の設定を変更します 


以下の手順は、4種類の 「 ADSL 符号化方式」から最適な設定を探しま 
す。最適な設定になるまで繰り返し(最大4回)行ってください。 


[スター ト]— [(すべての） プログラム]— [ MELC 0 INC ] - [ IGM - U 8000 AC ユー 
ティリティ]— [ Configure ] を選択します。 


ァノィンスト-ル | —- U 8000 AC ユ、 
t カスタム設定 


L ーティリテイの7><ンストールを行 I 法す。 



VPWCIfifA^IUT. カブ切レ化方ぬ: ADSL 符号化描を 


カプセル化方式の遥択 


ADSL 符号 f 匕方式 (|G.DMT 


-「カスタム設定」をクリックします。 


r ®「 ADSL 符号化方式」を選択します。 

下表のものを選択します。 


1回目 

G.DMT 

2回目 

G . DMT Legacy 

3回目 

G.Lite 

4回目 

G . Lite Legacy 


1 ■②[適用]をクリックします。 



字煙 H 致し溫 


はい、今すぐコンピュ-姥苒起幼します。： J 


M —卜を必要としていま 


いいえ、あとでコンビ:^を再起豹します。 


-® 「はい、今すぐコンピュータを再起動し 
ます。」を選択します。 


卜''ラトィァカ凝ッビザ湾を取 1 」出して⑽、院了饰，ンを㈣ 

獅 ②[完了]をクリックします。 

夕が再起動します。コンピュータが起動したら、下記 「ACCESS ランプ 


コンビ 

を確認します」に進みます ( 


rACCESS ランプ J を確認します 

設定を変更したら、 ACCESS ランプを確認します。 

ACCESS ランプが点灯するまで4分程度かかることがあります。点滅や消灯してい 
るときは、4分以上経ってから再度確認してください。 



点 W している 

インターネットに接続します。 


点滅している 

本製品のドライバがお使いの回線に適 
していない可能性があります。 



「 ADSL 符号化方式」を 4 種類試しましたか？ 

試した 

試していない 

ドライバを変更します。 

「 _ADSL 符号化方式の設定を変更しま 

PEB 「ドライバを変更します」に進みます。 

す」に戻り、再度設定をしてください。 



裏面「ドライバを変更します」に進みます。 


冬 



4種類の設定を試していない 


一 

























































































































ドライバを变更します 

本製品のドライバを、「ドライバ CD Ver .1. 10 」（白色の CD ) に収録されたドライバに変更します。 

作業前に、 USB ケーブルが ADSL モデム およびパソコンの USB ポー トに確実に接続されていることを確認してください。 
[^ IWindowsXP / 2000をお使いの方は、コンピュータの管理者権限を持ったログイン名 （ Administrator 等）でログインして、次の操 
作を行います。 


[スタート]—[(すべての）プログラム ]— [MELCO INC ] - 
[ IGM - U 8000 AC ユーテイリテイ]— [ Uninstal 丨]を選択します。 


酬 

〇 7 ンインストル ^ y \ym i^mi ^.Mt _ 


-「 アンインス I ル」を 
クリックします。 


令 


xj 


リフトウ I アをアンインストールしても U ですか？ 


: d . し丄. 3卜 c、ut ⑽ ~~|- 


-「はい」をクリックします。 


4 E1H 

令 


アンインストールウィザードが終了するまで、 USB ケーブルを外さないで•ください。 


-「0 K 」 をクリックします。 




ADSL モデムをパリ]ンから外してください 

:::: 区:::::0 - 


ADSL モデムを パソコン 
-から取り外し、 「0 K 」 を 
クリックします。 


6 画 



字煙 1 サ」溫ス溫類: 


防ート秘要としていま 


I乳ずぐ姥再起動します。: j- 

r いいえ、あとで：Iンビュ-姥再起動します。 


觀麟マ凝 r 出 L 


売了 


-® 「はい、今すぐコン 
ピュータを再起動し 
ます。」を選択します。 

■<D [完了]をクリックし 
ます。 


7 「ドライバ CD Ver . 1.10 」(白色の CD ) に収録されたドライバ 
をインス I —ルします。 

ユーザーズマニュアルに 記載の「ドライバ CD 」 を「ドライバ 
CD Verl .10 J に 読み替えてインストールしてください。イン 
ストール方法は、 ユーザーズマニュアルの 「第3章モデムで 
インターネットに接続する」を参照してください。 



以上でドライバの更新は完了です。下記 「 ACCESS ランプを確認しま 
す」に進みます。 


rACCESS ランプ J を確認します 

ドライバを変更したら ACCESS ランプを確認します。 

ACCESS ランプが点灯するまで4分程度かかることがあります。 
点滅や消灯しているときは、4分以上経ってから再度確認して 
ください。 



ACCESS ランプ 


点釘している 

インターネットに接続してください。 



点滅している 

本製品の設定を変更してください。 

PEfflr 設定を変更します」を参照して 
ください。 



卜に接続します。 


接-できた 


■ 


インターネットに接続できない 







I ユーザーズ マニュアルの P 39 「■イン ■ 
■夕ーネットに接続できない」を参照し ■ 
I てください。 ■ 


[スター ト]— [(すべての）プログラム ]— [MELCO INC ] - [ IGM - U 8000 AC ユーテイリテイ]— [ Configure ] を 
選択します。 


KJSbUSS^ icu-umoAc]^ 

1/| 


I pM - U 8000 AC ユーテ也!テイのア'ノインスト—ルを行1法す。 


r ヵスタム設定 


-「カスタム設定」をクリックします。 


^ 【棚關湖離細 



鱗歡して、: 


カプセル化方式の S 折 


カプセル化方式と ADSL 符号化方式を 


『RFC 2516 PPPoE 
ADSL 符号化方式 




J Apply : 


r ®「 ADSL 符号化方式」を選択します。 

下表のものを選択してください。 


1回目 

G.DMT 

2回目 

G.Lite 


-® [ Apply ] をクリックします。 



$ッ匕アップ:5イザ再スタートを必要とじ c いま 


r 11. .二.才：:ゾ:起数.ます。 V - 


ドラトィフ'力凝广テ赞取り出して純院了]ホ，ン柳.礼て 


-® 「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択します。 


-® [完了]をクリックします。 


コンピュータが再起動します。コンピュータが起動したら、下記 「 ACCESS ランプを確認します」に進みます。 


設定を变更します 

ドライバを変更しても ACCESS ランプが点滅しているときは、以下の手順で設定を変更してください。 


以下の手順は、2種類の 「 ADSL 符号化方式」から最適な設定を探します。最適な設定になるまで繰 
り返し（最大2回）行ってください。 


rACCESS ランプ J を確認します 

設定を変更したら ACCESS ランプを確認します。 

mm ACCESS ランプが点灯するまで4分程度かかることがありま 
す。点滅や消灯しているときは、4分以上経ってから再度 
確認してください。 



点! U している 

インターネットに接続してください。 



点滅している 

手順1に戻り、 ADSL 符号化設定を変 
更します。 


インターネツトに接続します。 

インタ ネットに 1 

インターネットに接続できない ^ 

I 以上て、本製品の設定は完了てす。 ■ ユーザーズマニュアルの P 39 「■イン I 

I ターネットに接続できない」を參照し I 
I てください。 I 

%■■■■■■■■■■■■■■■国# 


ACCESS ランプが点滅している 























































































































































